


I/0S DESIGN

Predstavujeme unikatni moznost
vytvofit pro vas projekt individualni
dekor ¢i grafiku, ktera se prolina celym
objektem nebo ozivi vami vybranou
¢ast mistnosti ¢i pfechodové stény.

Metodou digitalniho tisku je mozné vyrobit designova skla s libovolnymi
motivy i barvami, od jednoduchych vzor( az po celoplodny potisk dle
oblibené fotografie. To vSe pfi zachovani prostupu svétla. Keramicka
barva je nanesena na sklenénou tabuli, po nasledném suseni a vizualni
kontrole je pak v kalici peci pfi rovnomeérném ohfati na teplotu okolo 620
°C zapecena trvale na povrch sklenéné tabule.
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REFERENCE

Jiz od jednoho kusu skla IZOS nabizime individualni motiv. ] Pamatnik Emila
NasSe technologie umozniuje bezokrajovy tisk. Tisknout ST Kolbena Praha
dokazeme i na skla nepravidelnych tvart (Sikminy nebo kruh). :

Potisténé sklo je mozné pouzit do vrstveného skla. - o SO A
g - CNC, digitalni potisk,
kaleni

Galerie Harfa

odolnost proti UV zareni Praha
] digitalni tisk

odolnost proti poskrabani

odolnost proti zménam teplot

University
of Sheffield
The Diamond

odolnost proti vodé

smalt, piskovani,
dodani i irych
izola¢nich skel

stalobarevnost




KOMBINACE POTISKU

Potisk Ize kombinovat se smaltem (max. tloustka skla 8 mm).

K dispozici je vam nadstandardni velikost nasich izola¢nich
kalenych skel i v riznych az do rozméru 2400 x 4100 mm
(tloustky 4-19 mm v rozliSeni az 360 DPI), ktera zcela
transformuje vas prostor a doda mu luxusni a elegantni
vzhled. Predstavte si, jakou Uzasnou atmosféru dokaze
vykouzlit sklo IZOS Design v prostoru, at uz se jedna

o obchod, kancelaf nebo vasi domacnost.

a sytéjsich barev, které dodaji prostoru jedine¢ny a atraktivni
vzhled. Grafika se tiskne smérem do interiéru, coz zarucuje
dlouhodobou stabilitu dekoru.

Nabizime rovnéz exteriérovy digitalni potisk. S barvami
Jetver BASIC ziskate odolnou a trvanlivou grafiku, ktera
zUstane krasna i za nepfiznivého pocasi a pfi plsobeni UV




KDE POUZIT

zareni. Inovativni fada inkoust( dodava ¢ervené barvé cihlovy - FaSéd n|’ Skla
odstin, ktery vynika velmi vysokou odolnosti proti otéru, proti

vliviim UV zéfeni i povétrnosti. Tato metoda byla pouzita .
napfiklad pfi realizaci stanice lanové drahy na Slovensku. — Ku ChyﬁSké Ilnky

IMITACE PISKOVANI — Sprchove kouty

— Dvere
Tisk v niz§im nanosu barvy umoznuje napodobit imitaci
piskovani.

— Pochozi plochy

Kromé bilé Ize po pfedchozim odvzorovani vyuzit zakladnich
barev v tiskarné a natisknout tak imitaci napft. také v ¢erné,

cervené, zluté a zelené. — Obklady stén

— Picky




KNIHOVNA DEKORU

Dukladnou pfipravou grafickych podklad a pomalym tiskem  Pravidelnym servisem stroje zaru¢ujeme maximalni kvalitu
zajistujeme nejvyssi kvalitu digitalniho tisku. Tento zplsob digitalniho tisku. Jsme schopni zarucit garantovany termin
tisku je jako umélecky proces, ktery vyzaduje trpélivost dodani, mizete se spolehnout a tésit se na dokonaly

a pédi, ale vysledek stoji za to. Vy uz se jen mlzete zasnit, vysledek v planovaném terminu.
jak dokonale bude vypadat vas prostor se sklem vyrobenym
touto peclivou technikou.




Diky nasi rozsahlé knihovné dekord mate zajisténo rychlé
dodani skla s vybranym designem. At uz hledate dekor
kamene, geometrické vzory nebo fotograficky motiv, nabizime
vam bezproblémovou realizaci a rychlé dodani. Pfedstavte

si, jak vas interiér &i exteriér ozije diky jedine¢nému designu
izola¢niho skla IZOS Design, ktery je tak jednoduché ziskat.

1ZOS Design dekor kdmen

PARAMETRY

Max. rozmér skla

Min. rozmér skla

Max. tloustka skla
Min. tloustka skla
Max. rozliSeni tisku
Barvy

Bezokrajovy tisk

Tisk imitace piskovani

Regulovana velikost tiskové kapky

2400 x 4100 mm
300 x 100 mm
19 mm

4 mm

1440 DPI

RGBYWB
v

v
v
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INDIVIDUALNI PROJEKTY

Zvyste hodnotu a atraktivnost vaseho projektu pomoci IZOS STUDIO vytvofi podklady z vaseho navrhu pro digitalni
naseho izola¢niho skla HELUZ IZOS s digitalnim potiskem potisk izola¢nich skel na vchodovych dvefich, recepcich,
IZOS Design. Tato moderni a inovativni technologie délicich pfickach nebo tfeba na schodisti.

poskytuje architektdim, designériim a developertim unikatni

moznost pFinGSObit SVCJj projekt vlasthim pl“'edstavém Pri pouiiti barvyJETVER FUNTIONAL DDTC Series Ize

a vytvofit tak jedineéné a funkéni fedeni pro jakykoli typ tisknout na Low Energy coating (pouze Cernou barvou).
prostoru. Moznost pouziti odolngjsich barev JETVER BASIC na vnéjsi

strané fasadnich skel (tyto barvy maji mensi barevny rozsah

772 FUL




oproti JETVER ULTRA, nelze se proto fidit nami uvedenym
vzornikem). Kromé digitalné michanych odstin(l Ize pouzit
barvu v ruéné namichaném RAL odstinu a ménit tak napf. i
jeho opacitu (pouze u tisku velkého rozsahu).

Ve vétsiné pripadd je potisk umistény na pozici . 2 na
izola¢nim skle.

DATA

Bitmapovy soubor

Bitmapové soubory Ize pouzit pro tisk fotografii a
obrazkd. Nelze v nich pouzivat RAL a Pantone odstiny.
Pro bitmapovy soubor je preferovany format TIFF
(export bez ztratové komprese) kvili zachovani co
nejvétsi kvality obrazu. Obraz Ize tisknout jiz od 90
DPI. U fotografii je pro co nejvyssi kvalitu pozadovano
300 DPI. Ve vétsiné ptipadl se jedna o tisk na
velkoformatova skla, proto je dllezité dodat obrazovy
soubor s dostatec¢nym rozliSenim v zavislosti na
pozadované pohledové vzdalenosti. Obrazek by nemél
trpét obrazovymi artefakty. Pfipravujeme pro kontrolu
kvality na konkrétni rozmér skla vyfez 1 : 1. Nejlepsi
vysledek maji fotografie zamérené na detail.

Podporované formaty: PDF, PS, TIFF, BMP

Vektorovy soubor

U vektorovych soubord Ize tisknout RAL a Pantone
odstiny. VeSkera vzorovana skla musi byt ve vektorech.
Je nutné specifikovat, zda bila v pozadi bude tisténa
nebo se bude jednat o ¢iré sklo. Soubory se dodavaji
bez spadu a ofezovych cest.

Podporované formaty: PDF, EPS, Al






